Podzimni p fehled set-top box U do 5000 K € pod

porujicich p Fijem v DVB-T2/HEVC (k 1. 10. 2017), Digizone.cz

cena: tunery: pfijem |PCMCIA (Cl+): | nékteré funkce: vstupy/vystupy (vybér): rozméry poznamka:
(rozliseni): (Svh),
AVerMedia TD310 1129 K¢[ DVB-T/C, DVB-| az Full HD, ne nahravani USB 2.0 65x 15 x 20 volné kanaly, USB tuner pro pocitac s
T2 (H.264,] max. 1.080i mm; 14 g Windows 7, 8.1 ¢&i 10; v baleni délkovzl
HEVC) ovladacg, pokojova antén
Alma 890 K& DVB-T, DVB-| aZ Full HD, ne| EPG, nahravani, HDMI, SCART, digitalni audio| 167 x 36 x 92| pro volné kanaly; prehravani MP3; JPEG,;
2800 HEVC T2 (HEVC)| max. 1.080p TimeShift, RF vystup, USB 2.0 mm, 300 g| MKV, AVI, MPG, MP4, MOV; certifikace
modulator CRa; testovan podobny box Zircon Fire
Amiko T-665 890 K¢ DVB-T/T2| az Full HD, ne| EPG neudano,| HDMI 1.4, SCART, digitalni audio 130 x 30 x pro volné kanaly; certifikace CRa]
(HEVC)| max. 1.080p nahravani, vystup, USB 2.0 110 mm, 200
TimeShift g
DI-Way K1 And-4 1990 K¢| DVB-T, DVB-| az Full HD, ne EPG| HDMI 1.4, digitalni audio vystup, neuvedeny| pro volné kanaly; Android 4.4, aplikace z
DVB-T2 Quad Core T2 (HEVC)| max. 1.080p RJ-45, 4x USB 2.0; Wi-Fi, Wi-Fi Google Play; bezdratova mys &
Miracast klavesnice; samostatna grafika Mali-
450MP|
DI-WAY K1 AND-40 1790 K& DVB-T, DVB- neudano ne EPG HDMI 2.0, A/V vystup, digitalnif  neuvedeny| pro volné kanaly; Android 5.1, aplikace z
UHD DVB-T2 T2 (HEVC) neuvedeno, RF| audio vystup, RJ-45, 4x USB 2.0; Google Play; samostatna grafika Malij
modulator, Wi-Fi (2,4 GHz), Wi-Fi Miracast
multimédia,
rizné aplikace
Dreambox DM520 3990 K¢&| DVB-T/C, DVB-| az Full HD, ano|EPG, nahravani,| HDMI 1.4, 2x USB, digitalni opticky 260 x 45 x Dreambox OS (Linux); konstrukce bez
T2 (HEVC)| max. 1.080p TimeShift, audio vystup, RJ-45 150 mm; ventilatoru; moznost osadit i DVB-S/S2
HbbTV neudano
Dreambox DM525 4590 K&| DVB-T/C, DVB-| az Full HD, ano, 2x| EPG, nahravani,| HDMI 1.4, 2x USB, digitalni opticky 260 x 45 x Dreambox OS (Linux); konstrukce bez
T2 (HEVC)| max. 1.080p TimeShift, audio vystup, RJ-45 150 mm; ventilatoru; moznost osadit i DVB-S/S2
HbbTV neudano
Edision EDI-Combo 1150 K¢ DVB-T/C, DVB-| az Full HD, ne EPG Micro USB| 54 x8x35 volné kanaly, USB tuner pro pocitac s
T2/C USB tuner T2 (HEVC) rezm mm; 10 g Windows XP, 7, 8 i 10 a zafizeni g
neuveden Androidem od 4.0; zabudovan konektor
MCX; test v pfipravé]
Edision Proton T265 1050 K¢ DVB-T/C, DVB-| az Full HD, ne| EPG, nahravani HDMI, USB 2.0 115x24 x 75 pro volné kanaly; pfilozené IR ¢idlo|
T2 (HEVC)| max. 1.080p mm; (moznost schovat pfijimac za TV)
nezjisténa
Evolveo Omega T2 950 K& DVB-T, DVB-| aZ Full HD, ne| EPG, nahravani, HDMI 1.4, SCART, digitalni 168 x 38 x pro volné kanaly; USB média FAT32,
T2 (HEVC)| max. 1.080p TimeShift koaxiélni audio vystup, USB 2.0] 113 mm; 300 NTFS; nahravka ukladana ve formatuf
g| TSV, podpora MP3, WMA; JPEG; MKV,
DivX, MOV, MPEG,; certifikace CRal
Evolveo Sigma T2 890 K& DVB-T, DVB-| aZ Full HD, ne| EPG, teletext, USB 2.0 68 x 14 x 20| pro volné kanaly; USB tuner pro pocitaCe
T2 (HEVC)| max. 1.080p nahravani, mm,; s Windows; standardni konektor
TimeShift, nezjisténa
zachyceni
obrazovky
Ferguson Ariva T265 990 K¢| DVB-T, DVB-| az Full HD, ne nahravani,| HDMI, 2x USB, digitalni koaxialni| 134 x 27 x 88 pro volné kanaly; EPG neuvedeno,
T2 (HEVC)| max. 1.080p TimeShift, Dolby audio vystup mm; 135 g| pfehravani multimédii, formaty neuvedenyj
Digital Plus
Ferguson Ariva 4K 3090 K& DVB-T, DVB-| az Ultra HD ano, Conax|EPG, nahravani,l| HDMI 2.0, digitalni opticky audio 258 x 43 x 4K pro DVB-S2; Android 5.1, ovlédaC||
Combo T2 (HEVC),| (4K), max. 3 TimeShift vystup, RJ-45, 3x USB (verze 158 mm; aplikace ke stazeni; DLNA, Miracast i
DVB-S/S2| 840 x 2 160 nezjisténa); Bluetooth, Wi-Fi nezjisténo AirPlay; mj. Dolby Digital, Digital Plus;
bodu podpora Kodi, Netflix, HBO GO}




Fuba ODE 8500 T2 980 K& DVB-T, DVB-| aZ Full HD, ne| EPG, teletext, HDMI 1.4, SCART, digitalni 165 x 30 x volné kanaly; dalkovy ovladac 2v1, mj.
HEVC T2 (HEVC)| max. 1.080p multimédia, koaxiélni audio vystup, USB 2.0 115 mm; Dolby Digital, Dolby Digital+, HE-AAC
nahravani, neudano
TimeShift
Fuba ODE8510 T2 1250 K¢ DVB-T/C, DVB-| az Full HD, ne| EPG, nahravani, HDMI, USB| 116 x 23 x 81 pro volné kanaly; pfilozené IR Cidlo
Stealth T2 (HEVC)| max. 1.080p TimeShift mm; (moZnost schovat pfijimac za TV)I
neuvedeno
GOSAT GS7075 zatim| DVB-T/S, DVB-| aZz Full HD, - - - -| certifikace CRa; na trhu nejspise koncemj
COMBOI neznama| T2/S2 (HEVC)| max. 1.080p fijna 2017
Maxxo T2 HEVC 799 K¢C DVB-T/T2| az Full HD, ne EPG,| HDMI, SCART, digitalni koaxialni| 168 x 35 x 95 pro volné kanaly; certifikace CRa]
H.265 (HEVC)| max. 1.080p multimédia;| audio vystup, 2x USB 2.0, RJ-45 mm; 450 g
nahravani,
TimeShift;
prijem IP > TV,
pocasi, IPTV,
Google Maps,
atd.
Medialink 1450 K¢ DVB-T/T2| az Full HD, ano| EPG, teletext, HDMI, SCART, digitalni opticky neudano podpora IPTV a VoD, YouTube atd.;
SmartHome ML 5100 (HEVC)| max. 1.080p multimédia,| audio vystup, 2x USB 2.0, RJ-45 volitelné USB Wi-Fij
DVB-T2 HEVC IPTV nahravani,
aplikace
Medialink 2090 K¢| DVB-C/T/S2,| az Full HD, ano| EPG, teletext, HDMI, digitalni opticky audio neudano rozSifena varianta ML 2200 pridavd]
SmartHome ML 6500 DVB-T2| max. 1.080p multimédia, vystup, 2x USB 2.0, RJ-45 HEVC,; odzkouSen Skylink Irdeto ICE,
DVB-S2T2C HEVC (HEVC) nahravani, FastScan; podpora IPTV, Youtube, DLNA;
aplikace rozSifeni o USB Wi-Fi, ovladani pres mobilj
Octagon SF138 HD 4150 K¢| DVB-T/C, DVB- neudano ano| EPG, teletext,| HDMI 1.4, SCART, digitalni opticky 211 x40 x| cCteCka Conax, operacni systém Linux E2
T2 (HEVC) HbbTV| audio vystup, USB 2.0, RJ-45, Wi-[ 170 mm; 1,5 HD (Enigma2){
Fi kg
Optex ORT 8930-HD 929 K¢ DVB-T/T2 neudano ne| EPG (neudano),/ HDMI, SCART, digitalni koaxialni neudano volné kanaly; mj. Dolby Digital Plus|
(HEVC) nahravani, audio vystup, USB 2.0, RJ-45
multimédia,
RSS,
internetova radia
Opticum Lion HD 265 990 K&¢| DVB-T, DVB-| aZ Full HD, ne| EPG, teletext,| HDMI, SCART, digitalni koaxialni| 150 x 90 x 36 pro volné kanaly; pamét na 6 000 TV
T2 (HEVC)| max. 1.080p nahravani, audio vystup, USB 2.0 mm; 240 g radio kanall; podporuje disky FAT32
TimeShift, hry NTFSaz1TB
Opticum Terra HD 790 K¢ DVB-T, DVB-| az Full HD, ne| EPG, nahravani HDMI 1.4, SCART, digitalni| 168 x 36 x 90|  pro volné kanaly; pfehravani multimédir;
265 T2 (HEVC)| max. 1.080p koaxialni audio vystup, USB 2.0 mm; 27 programovatelnych ¢asovacuj
nezjisténo
Opticum Terra HD 990 K&¢| DVB-T, DVB-| aZ Full HD, ne EPG, HDMI 1.4, SCART, digitalni| 168 x 36 x 90| pro volné kanaly; pfehravani multimedii;
265 Plus T2 (HEVC)| max. 1.080p multimédia,| koaxialni audio vystup, USB 2.0, mm; 27 programovatelnych ¢asovaciy
nahravani RJ-45 nezjisténo
Sencor SDB 5002T 790 K¢ DVB-T, DVB-| az Full HD, ne| EPG, teletext,| HDMI (verze neudana), SCART, 168 x 37 x pro volné kanalyj
T2 (HEVC)| max. 1.080p multimédia, digitalni koaxialni audio vystup, 118 mm;
nahravani, USB 2.0, RJ-45 neudano
TimeShift,
internetova
radia, poCasi
Strong SRT 2221 1999 K¢ DVB-T, DVB-| az Full HD, ne| EPG, nahravani, HDMI, digitalni opticky audio 130 x 28 x pro volné kanaly; o. s. Android 4.4;
T2 (HEVC)| max. 1.080p TimeShift| vystup, 4x USB 2.0, RJ-45, Wi-Fi[ 130 mm; 260 dalkovy ovladac€ s funkci Air Mouse
g klévesnica:l




Strong SRT 2400 2990 K¢ DVB-C/T/S2,| az Ultra HD ne EPG,| HDMI, A/V (jack), digitalni opticky 177 x41 x nezjisténo jaky tuner je pro 4K; volné
DVB-T2| (4K), max. 3 multiméda,| audio vystup, 4x USB 2.0, RJ-45;| 140 mm; 330 kanaly; Android 5.1; podpora IPTV,
(HEVC)| 840 x 2 160 nahravani,| mechanika SD; Bluetooth 4.0, Wi- g|stahovani aplikaci; mj. Dolby Audio, Dolby}
bodu, resp. TimeShift, Fi Digital Plus; az 16 seznamu pro oblibené
2160p streamovani kanaly; dalkovy ovladac s integrovanou
videa z internetu klavesnici (Air Mouse)l
Strong SRT 8210 999 K¢ DVB-T, DVB-| aZ Full HD, ne| EPG neudano,] HDMI, SCART, digitalni koaxialni 220 x 43 x pro volné kanaly}
T2 (HEVC,| max. 1.080p nahravani audio vystup, USB 2.0| 164 mm; 630
H.264) g
Strong SRT 8211 999 K¢| DVB-T, DVB-| az Full HD, ne| EPG neudano,| HDMI, SCART, digitalni koaxialni 169 x 41 x pro volné kanalyj
T2 (HEVC,| max. 1.080p nahravani audio vystup, USB 2.0, RJ-45| 102 mm; 360
H.264) g
Synaps T-65 990 K& DVB-T, DVB-| az Full HD ne| EPG, nahravani,l] HDMI, SCART, digitalni koaxialni nezjisténo pro volné kanaly; certifikace CRa]
T2 (HEVC) TimeShift audio vystup, USB 2.0
Technisat DigiPal 5400 K¢& DAB/DAB+;| aZz Full HD, ano; Irdeto,| EPG, nahravani,, HDMI, SCART, digitalni koaxialni 210 x40 x| u nas pocitejte pouze s pfijmem volnych]
DAB+ DVB-T, DVB-| max. 1.080p SIM Card TimeShift, audio vystup, 2x USB, RJ-45| 130 mm; 320 kanalu; moznost editace nahravky; DAB:
T2 (HEVC) Reader HbbTV g| digitalni pasmo Ill, DAB, DAB+; napajeni]
12 V; ovladani pfes mobil; odkaz nevede
na test, ale na podrobny popis pfistroje
Technisat DigiPal 1Q 2970 K¢| DVB-T, DVB-| az Full HD, ne EPG| HDMI, SCART, digitalni koaxialni 182 x 40 x pro volné kanaly; napajeni 12 V|
T2 T2 (HEVC)| max. 1.080p audio vystup, USB 2.0, RJ-45| 126 mm; 240
g
Technisat DigiPal 4390 K& DVB-T, DVB-| az Full HD, ano; Irdeto,| EPG, nahravani,, HDMI, SCART, digitalni koaxialni 210 x40 x| u nas pocitejte pouze s pfijmem volnych]
Isio HD T2 (HEVC)| max. 1.080p SIM Card TimeShift,| audio vystup, 2x USB 2.0, RJ-45[ 130 mm; 320 kanalu; moznost editace nahravky;
Reader HbbTV g napajeni 12V,
Technisat DigiPal T2 3149 K¢l DVB-T, DVB-| az Full HD, ano (Irdeto,| EPG, nahravani,] HDMI (vystup), digitalni koaxialni 182 x 40 x pro volné kanaly; moznost editace
DVR T2 (HEVC,| max. 1.080p| specialné pro TimeShift, audio vystup, USB 2.0, RJ-45| 126 mm; 240 nahravky; napajeni 12 V,
H.264) freenet TV)|internetova radia g
Technisat DigiPal T2 2970 K¢| DVB-T, DVB-| az Full HD, ne EPG| HDMI (vystup), digitalni koaxialni 182 x 40 x pro volné kanaly; napajeni 12 V|
HD T2 (HEVC)| max. 1.080p audio vystup, USB 2.0, RJ-45| 126 mm; 240
g
TeleSystem TS6808 990 K&¢| DVB-T, DVB-| aZ Full HD, ne EPG HDMI 1.4, SCART, digitalni 138 x 35 x| pro volné kanaly; pfehravani multimédii;
T2 HEVC T2 (HEVC)| max. 1.080p neuvedeno, koaxiélni audio vystup, USB 2.0 100 mm; certifikace CRal
teletext, nezjisténa
nahravani,
TimeShift
TeleSystem TS6810 1299 K¢| DVB-T, DVB-| az Full HD, ne EPG,|HDMI (verze neudana), SCART, 2x| 116 x 23 x 81| pro volné kanaly; dalkovy ovladac¢ 2v1; m;.
T2 HEVC Stealth T2 (HEVC)| max. 1.080p multimédia, USB 2.0 mm;| Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
nahravani, nezjisténa a MP3]
TimeShift
TeleSystem TS6811 1180 K¢| DVB-T, DVB-| az Full HD, ne| EPG, teletext, HDMI 1.4, SCART, digitalni 138 x 35 x| pro volné kanaly; pfehravani JPG, MP3,
T2 HEVC T2 (HEVC) max. nahravani, koaxialni audio vystup, USB 2.0 100 mm; HE-AAC, MPEG-1, MPEG-2, H.265;
1.080p, TimeShift nezjisténo| certifikace CRa; podobny model: TS 6811
50Hz MC 6620]
TeleSystem TS6812 1199 K¢| DVB-T, DVB-| az Full HD, ne EPG,| HDMI (verze neudana), SCART, 138 x 35 x| pro volné kanaly; dalkovy ovlada¢ 2v1; mj.
T2 HEVC T2 (HEVC) max. multimédia, digitalni koaxialni audio vystup, 100 mm;| Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
1.080p, nahravani, USB 2.0, RJ-45 nezjisténo a MP3]
50Hz TimeShift,

internetova radia




TeleSystem TS6820 1599 K¢ 2x DVB-T a| az Full HD, ne| EPG, teletext, HDMI 1.4, SCART, digitalni 188 x 38 x pro volné kanaly; Dolby D, Dolby D+;
T2 HEVC Twin tuner DVB-T2 max. nahravani,| koaxialni audio vystup, USB 2.0, 110 mm; zdvojené tunery, v tomto pfipadé i
(HEVC)| 1.080p, 50 TimeShift, RJ-45 nezjisténo nahravani dvou pofadl soucasné
Hz nahravani dvou sledovani tfetiho; nahravky ve formatu
porad( Transport Stream (TS)
soucasné

TeleSystem TSUnico| 1099 K& DVB-T, DVB-| aZz Full HD, ne| EPG, teletext, HDMI 1.4, SCART, digitalni| 168 x 36 x 90| pro volné kanaly; pfehravani JPG, MP3,
T2 HEVC T2 (HEVC) max. nahravani, koaxiélni audio vystup, USB 2.0 mm,; HE-AAC, MPEG-1, MPEG-2, H.265;
1.080p, TimeShift nezjisténo certifikace CRa; v cené& druhyj
50Hz zjednoduSeny ovladad
Thomson THT712 999 K¢| DVB-T, DVB-| aZ Full HD; ne| EPG, teletext,| HDMI, SCART, digitalni koaxialni 169 x 41 x| pro volné kanaly; RSS kanaly, pfedpovéd
T2 (HEVC)| max. 1.080p nahravani, audio vystup, USB, RJ-45| 102 mm; 360 pocasi; Dolby Digital Plus

TimeShift g
Zircon Fire 899 K¢| DVB-T, DVB-| az Full HD, nel EPG, nahravani, HDMI, SCART, digitalni audio| 167 x 36 x 92| pro volné kandly; pfehravani MP3; JPEG;
T2 (HEVC)| max. 1.080p TimeShift, RF vystup, USB 2.0 mm, 300 g| MKV, AVI, MPG, MP4, MOV; certifikace
modulator CRal
Zircon Ice 890 K& DVB-T, DVB-| aZ Full HD, ne| EPG, nahravani, HDMI, SCART, digitalni audio| 167 x 36 x 92| pro volné kanaly; prehravani MP3; JPEG,;
T2 (HEVC)| max. 1.080p TimeShift, RF vystup, USB 2.0 mm, 300 g| MKV, AVI, MPG, MP4, MOV; certifikace
modulator CRa; testovan podobny box Zircon Fire
Vivax DVB-T2 180H 890 K¢| DVB-T, DVB-| nezjisténo ne| EPG, nahravani, HDMI, SCART, USB 2.0 150 x 35 x 97 pro volné kanaly; RF vstup; certifikace
T2 (HEVC) TimeShift mm; 250 g CRal




