Jarni p fehled set-top box 0 do 5.000 K € podporujicich p Fijem v DVB-T2/HEVC

cena: tunery: pfijem| PCMCIA nékteré vstupy/vystupy (vybér): rozméry poznamka:
(rozliseni): (Cl+): funkce: (Svh),

Alma 890 K¢&| DVB-T (MPEG-| az Full HD, ne EPG, HDMI, SCART, digitalni audio| 167 x 36 x 92| pro volné kandly; pfehravanij
2800 HEVC 2, 4), DVB-T2| max. 1.080p nahravani, vystup, USB 2.0 mm, 300 g MP3; JPEG; MKV, AVI,
(HEVC) TimeShift, RF MPG, MP4, MOV, certifikace

modulator CRa; testovan podobny box

Zircon Fire

DI-Way K1 And-4 1.890 K¢&| DVB-T (MPEG-| az Full HD, ne aplikace z| HDMI 1.4, digitalni audio vystup, neuvedeny pro volné kanaly; Android
DVB-T2 Quad Core 1, 2, 4), DVB-| max. 1.080p Google Play,| Ethernet (LAN), 4x USB 2.0; Wi-Fi 4.4, bezdratova myé:l
T2 (HEVC) DLNA (2,4 GHz), Wi-Fi Miracast klavesnice, samostatna

grafika Mali-450MP; EPG
neuvedeno]

Ferguson Ariva T265| 1.399 K¢| DVB-T (MPEG-| az Full HD, ne nahravani, HDMI, A/V, 2x USB, digitalni| 134 x 27 x 88 pro volné kanaly; EPG
1, 2, 4), DVB-| max. 1.080p TimeShift, koaxialni audio vystup mm; 135 g neuvedeno, pfehravani

T2 (HEVC) Dolby Digital multimédii, formaty

Plus neuvedeny
Ferguson Ariva 4K 3.300 K¢l DVB-T, DVB-| az Ultra HD ano, EPG, HDMI 2.0, A/V (jack), digitalni 258 x 43 x Android 5.1, ovladaci
Combo T2 (HEVC),| (4K), max. 3 Conax nahravani, opticky audio vystup, Ethernet 158 mm;|aplikace ke stazeni; DVB-S2:
DVB-S/S2 (4K)| 840 x 2 160 TimeShift,| (LAN), 3x USB (verze nezjiSténa); nezjisténo| az 4K UHD/HEVC; DLNA,

bodu Dolby Digital, mechanika karet Micro SD, Miracast i AirPlay; podpor

Digital Plus| Bluetooth, Wi-Fi (802.11 b/g/n 2,4 Kodi, Netflix, HBO GO

a 5 GHz), Wi-Fi Miracast

Dreambox DM520 3.890 K¢| DVB-T/C, DVB-| az Full HD, ano EPG,| HDMI 1.4, 2x USB, digitélni opticky 260 x 45 x Dreambox OS (Linux);
T2 (HEVC)| max. 1.080p nahravani, audio vystup, Ethernet (LAN) 150 mm;| konstrukce bez ventilatoru;

TimeShift neudano| moznost osadit i DVB-S/S2

Dreambox DM525 4.490 K&| DVB-T/C, DVB-| az FullHD,| ano, 2x EPG,| HDMI 1.4, 2x USB, digitalni opticky 260 x 45 x Dreambox OS (Linux);
T2 (HEVC)| max. 1.080p nahravani, audio vystup, Ethernet (LAN) 150 mm;| konstrukce bez ventilatoru;

TimeShift neudano| moznost osadit i DVB-S/S2

Edision Proton T265 | 1.199 K¢ DVB-T/C, DVB-| az Full HD, ne EPG, HDMI, A/V, USB 2.0| 115 x 24 x 75 pro volné kanaly; pfilozené
T2 (HEVC)| max. 1.080p nahravani mm; IR ¢idlo (moZnost schovat]
nezjisténa prijimac za TV)|

Evolveo Omega T2 990 K¢&| DVB-T (MPEG-| aZ Full HD, ne EPG, HDMI 1.4, SCART, digitalni 168 x 38 x| pro volné kanaly; USB médi

2, 4), DVB-T2| max. 1.080p nahravani, koaxiélni audio vystup, USB 2.0] 113 mm; 300 FAT32, NTFS; nahravk

(HEVC) TimeShift g| ukladana ve formatu TSV;

podpora MP3, WMA; JPEG,;

MKV, DivX, MOV, MPEG,;

certifikace CR

Octagon SF138 HD 3.850 K¢&| DVB-T/C, DVB- neudano ano| EPG, teletext, HDMI 1.4, SCART, A/V (cinch), 211 x40 x CteCka Conax, operacni
T2 (HEVC) HbbTV| digitalni opticky audio vystup, USB| 170 mm; 1,5 systém Linux E2 HD

2.0, RJ-45, Wi-Fi kg (Enigmaz2)
Opticum Lion HD 265 1.090 K¢&| DVB-T (MPEG-| az Full HD, ne| EPG, teletext,] HDMI, SCART, digitalni koaxialni| 150 x 90 x 36|pro volné kanaly; pamét na 6}
1, 2, 4), DVB-| max. 1.080p nahravani, audio vystup, USB 2.0 mm; 240 g 000 TV a radio kanalu;
T2 (HEVC) TimeShift, hry podporuje disky FAT32 aj

NTFS az1TB
Opticum Terra HD 1.090 K¢| DVB-T (MPEG-| az Full HD, ne EPG, HDMI 1.4, SCART, digitalni| 168 x 36 x 90| pro volné kanaly; pfehravani
265 1, 2, 4), DVB-| max. 1.080p nahravani koaxialni audio vystup, USB 2.0 mm; multimédii; 27

T2 (HEVC)

nezjisténo

programovatelnych ¢asovacuj




Strong SRT 2221 1.999 K¢ DVB-T, DVB-| az Full HD, ne EPG, HDMI, digitalni opticky audio 130 x 28 x pro volné kanaly; o. s.
T2 (HEVC)| max. 1.080p nahravani, vystup, 4x USB 2.0, Ethernet| 130 mm; 260| Android 4.4; dalkovy ovladac
TimeShiftf (LAN), mechanika pamétove karty g s funkci Air Mouse
SD, Wi-Fi (802.11 b/g/n) klavesnici
TeleSystem TS6808 990 K¢ DVB-T, DVB-| aZ Full HD, ne EPG HDMI 1.4, SCART, digitalni nezjisténo| pro volné kanaly; pFehrévénal]
T2 HEVC T2 (HEVC)| max. 1.080p neuvedeno, koaxiélni audio vystup, USB 2.0 multimédii; certifikace CR
teletext,
nahravani,
TimeShift
TeleSystem TS6811 | 1.190 K¢ DVB-T, DVB-| az Full HD, ne| EPG, teletext, HDMI 1.4, SCART, digitalni 138 x 35 x| pro volné kanaly; pfehravanil
T2 HEVC T2 (HEVC) max. nahravani, koaxialni audio vystup, USB 2.0 100 mm;| JPG, MP3, HE-AAC, MPEG-
1.080p, TimeShift nezjisténo 1, MPEG-2, H.265;
50Hz certifikace CRa; podobny
model: TS 6811 - MC 6620]
TeleSystem TS 1.999 K¢ DVB-T, DVB-| az Full HD, ne| EPG, teletext, HDMI 1.4, SCART, digitalni| 168 x 36 x 90| pro volné kanaly; prehravani
Unico T2 HEVC T2 (HEVC) max. nahravani, koaxiélni audio vystup, USB 2.0 mm;| JPG, MP3, HE-AAC, MPEGH
1.080p, TimeShift nezjisténo 1, MPEG-2, H.265;
50Hz certifikace CRa; v cené]
druhy zjednoduSeny ovladad
Zircon Fire 990 K¢| DVB-T (MPEG-| az Full HD, ne EPG, HDMI, SCART, digitalni audio| 167 x 36 x 92| pro volné kanaly; pfehravani
2, 4), DVB-T2| max. 1.080p nahravani, vystup, USB 2.0 mm, 300 g MP3; JPEG; MKV, AVI,
(HEVC) TimeShift, RF MPG, MP4, MOV, certifikace
moduléator CRa]
Zircon Ice 1.090 K¢| DVB-T (MPEG-| az Full HD, ne EPG, HDMI, SCART, digitalni audio| 167 x 36 x 92| pro volné kanaly; prehravanil
2, 4), DVB-T2| max. 1.080p nahravani, vystup, USB 2.0 mm, 300 g MP3; JPEG; MKV, AVI,
(HEVC) TimeShift, RF MPG, MP4, MOV, certifikace
modulator CRa; testovan podobny box
Zircon Fire
Vivax DVB-T2 180H | nezjisténo| DVB-T, DVB-| nezjisténo ne EPG HDMI, SCART, USB 2.0, RJ-45| 150 x 35 x 97| pro volné kanaly; certifikace
T2 (HEVC) neuvedeno, mm; 250 g CRal

nahravani




