SIMPLY CLEVER

SKODA OCTAVIA

Vznétové motory

Technické adaje DENDI66W | 167TDI/S85kW | 1,6 TDI/85kW (A) | 2,0 TDI/110 kW 2,0 TDI/110 kW (A)
Motor
Motor vznétovy, preplfiovany turbodmychadlem s nastavitelnou geometrii lopatek, fadovy, chlazeny kapalinou, 2x OHC, ulozeny

vpredu napfic

Pocet valcl 4

Zdvihovy objem [cm?] 1598 1968
Vrtani x zdvih [mm x mm] 79,5 x 80,5 81,0 x 95,5
Maximalni vykon/otacky [kW/min™] 66/2750-4600 85/3250-4000 110/3500-4000
Maximalni tocivy moment/otacky [Nm/min™'] 230/1400-2750 250/1500-3200 340/1750-3000
Kompresni pomér 16,2 : 1

Exhala¢ni norma EU 6

PInéni elektronicky fizené vysokotlaké vstfikovani systémem common-rail
Mazani tlakové obé&zné s plnopriitokovym Eisti¢em oleje
Palivo motorova nafta
Pohon
Pohon pohon prednich kol
treci sucha, hydraulicky
treci sucha, hydraulicky ovladdana dve ,SOU,OSé spojkyi ) ovlédanvé . dvé §ougsé spojky,,
Spojka jednokotougova, s talifovou pruginou suché, wcelame_love, Jedﬂokotoucov\(a, mokre, wcelame_love,
a bezazbestovym oblozenim elektrohydragllcky s talifovou pruzinou elektroh,ydragllcky
ovladané a bezazbestovym ovladané
oblozenim
automaticka s automaticka
- o mechanicka o L
Pfevodovka mechanicka pétistupriova, pIné synchronizovana sedmistuphova DSG Sestistupriova, pIné sestistupnova DSG

s moznosti manualniho
fazeni Tiptronic

synchronizovana

s moznosti manualniho
fazeni Tiptronic

Pfevodové stupné

I-3,78 11-1,94 111-1,19 1V-0,82 V-0,63 Z-3,60

I-3,50 II-2,09 III-1,34
1v-0,93 v-0,97 VI-0,78

1-3,77 11-1,96 1II-1,26
1v-0,87 v-0,86 VI-0,72

I-3,46 1I-1,90 III-1,13
Iv-0,76 v-0,76 VI-0,62

VII-0,65 Z-3,72 Z-4,55 Z-3,99
Staly prevod 3,647 4,800/3,429 Z-4,500 3,450/2,760 4,375/3,333
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SIMPLY CLEVER

SKODA OCTAVIA

Vznétové motory

SKODA

Technické udaje

DENDI66W | 167TDI/S85kW | 1,6 TDI/85kW (A) | 2,0 TDI/110 kW

2,0 TDI/110 kW (A)

Podvozek

Pfedni naprava

zavéseni MacPherson se spodnimi trojuhelnikovymi rameny a pfi¢cnym zkrutnym stabilizatorem

Zadni naprava

klikova s vleCenymi rameny

Odpruzeni

vinutymi pruzinami s teleskopickymi tlumici, vzadu s tlumici vné pruzin

Brzdy

kapalinové dvouokruhové, diagonalné propojené s podtlakovym posilovacem Dual Rate

Brzdy vpredu

kotoucové, s kotouci s vnitinim chlazenim a jednopistovymi plovoucimi tfrmeny

Brzdy vzadu

kotoucové

Parkovaci brzda

rucni mechanicka na zadni kola

Rizeni hfebenové primocinné s elektromechanickym posilovacem

Kola 6] x 15" 6,5] x 16"
Pneumatiky 195/65 R15 205/55 R16
Karoserie

Karoserie pétidverova, pétimistna, dvouprostorova

Soucinitel odporu vzduchu ¢, 0,279 0,280 0,294
Vnéjsi rozméry

Délka [mm] 4670

Sitka [mm] 1814

Vyska (pfi pohotovostni hmotnosti) [mm] 1461

Rozvor [mm] 2686

ﬁvmesﬁg/sytsi;)ka (pfi pohotovostni [mm] 141

Vyska nakladové hran fi

pghoiov?)st?wi?wmotn?)s)t/i)(p [mm] 699

Rozchod kol vpredu [mm] 1549 1543
Rozchod kol vzadu [mm] 1540 1534
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SIMPLY CLEVER SKODA

SKODA OCTAVIA Vznétové motory

Technické adaje DENDI66W | 167TDI/S85kW | 1,6 TDI/85kW (A) | 2,0 TDI/110 kW 2,0 TDI/110 kW (A)
Vnitfni rozméry

Sitka v loktech na prednich sedadlech [mm] 1454

Sitka v loktech na zadnich sedadlech [mm] 1449

Efektivni prostor pro hlavu vpredu [mm] 983

Efektivni prostor pro hlavu vzadu [mm] 980

Objem zavazadlového prostoru [1] 590

Objem zavazadlového prostoru pfi

sklopenych opéradlech zadnich [ 1580

sedadel

Hmotnosti

Pohotovostni hmotnost - s Fidicem** [kg] 1305 | 1305 | 1320 | 1332 | 1352
UZite¢né zatiZzeni - s FidiCem** [ka] 625

Celkové hmotnost [kg] 1855 | 1855 | 1870 | 1882 | 1902
Maximalni zatizeni stfechy [ka] 75

voridia nebrzdnéno [ka) 640 650 660 670
Vosidia bradeného - etouphni 12 % [kg) 1400 1500 1600

oricia brzaéného -~ stoupni 6 % [ko) 1700 1800

24aaF>I,<Zi21néllln|’ svislé zatizeni tazného [kg] 75

Naplné

Objem palivové nadrze [1] 50
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SIMPLY CLEVER

SKODA OCTAVIA Vznétové motory

Technické adaje DENDI66W | 167TDI/S85kW | 1,6 TDI/85kW (A) | 2,0 TDI/110 kW 2,0 TDI/110 kW (A)
Provozni vlastnosti

Maximalni rychlost [km/h] 186 203 202 218 215
Zrychleni 0-100 km/h [s] 12,2 10,1 10,2 8,4 8,5
Spotteba (1999/100/ES)

- mésto [1/100 km] 4,5 4,6 4,2 5,1 5,2
- mimo mésto [1/100 km] 3,7 3,8 3,8 3,9 4,1
- kombinovana [1/100 km] 4,0 4,1 3,9 4,3 4,5
Emise CO, [g/km] 105 106 103 113 118
Vn&jsi primér zataceni - stopovy [m] 10,4

** Plati pro viz se zakladni vybavou, hmotnost Fidi¢e 75 kg.
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